
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mühlhausen (Enz),  Albanikirche   E.F.Walcker & Cie  1912 
 
Disposition     
 
I. Man HW  C – g´´´        II. Man POS C – g´´´  
 
Prinzipal 8´  Salizional 8´  (Tr.) 
Salizional  8´  Viola di Gamba 8´ 
Gedackt  8´  Flauto amabile 8´ 
Oktave 4´  Traversflöte 4´ 
Mixtur    3f. 2 2/3´   
    
Pedal C – f´ 
     
Subbass  16'    
 
Sub II – I, Super II, I-Ped., II – Ped., II – I 
 
MF/ Tutti 
 
Pneumatische Kegelladen. Subbasslade Taschensystem. 
 
Spieltisch unter Orgel stehend. Pneumatische Rohrsysteme in der Kirchenwand nach oben geführt. 
Windanlage auf dem Dachboden, ein Magazinbalg in der Orgel.  
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Koppeln mechanisch: 
 
IV – III, III – Ped; II – Ped; I - Ped   
 
Koppeln über Barkermaschine an II. 
 
IV – II, III – II; II – I  
 
Koppeln neu (elektrisch) 
 
SW an alle Werke I – IV + Ped ankoppelbar;  Sub SW (mit Ausbau); Super SW 
 
 
Setzeranlage, Register pro Werk ‚ab‘ 
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